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1 N�san 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27892

YÖNETMELİK

Sanay� ve T�caret Bakanlığından:

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, gaz yakan c�hazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında
�nsanların, evc�l hayvanların ve eşyaların güvenl�ğ�n� tehl�keye atmayacak şek�lde p�yasaya arz ed�lmes�n� ve/veya
h�zmete alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, bu Yönetmel�kte tanımlanan c�hazları ve donanımları kapsar.

(2) Endüstr�yel tes�slerde gerçekleşt�r�len endüstr�yel �şlemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanan
c�hazlar bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Bakanlık: Sanay� ve T�caret Bakanlığını,

b) C�hazın normal kullanımı: C�hazın �malatçının tal�matlarına göre, doğru olarak tes�s ed�lmes�n� ve düzenl�
olarak bakımının sağlanmasını, gaz yakıt kal�tes�ndek� normal sapmalar ve besleme basıncındak� normal
dalgalanmalar altında kullanılmasını, üret�m amacına uygun olarak veya öngörüleb�lecek şek�lde kullanılmasını,

c) C�hazlar: Yemek p�ş�rme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan
ve gerekt�ğ�nde, normal su sıcaklığı 105°C’y� aşmayan su elde etmek g�b� amaçlarla kullanılan gaz yakan c�hazları,
cebr� üflemel� brülörler� ve bu brülörler �le teçh�z ed�len ısıtma elemanlarını,

ç) Donanımlar: Cebr� üflemel� brülörler ve bu tür brülörler �le teçh�z ed�len ısıtma elemanları dışında kalan,
t�car� amaçlarla kend� başına pazarlanan, gaz yakan c�hazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte ed�ld�ğ�nde
böyle b�r c�haz meydana get�ren emn�yet, kontrol ve ayarlama teçh�zatını ve bunların kısm� montajlarını,

d) Gaz yakıt: l bar basınç altında 15°C sıcaklıkta gaz hal�nde bulunan her türlü yakıtı,

e) Kom�syon: Avrupa Kom�syonunu,

f) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış T�caret Müsteşarlığını,

g) Üye devletler: Avrupa B�rl�ğ�ne Üye Devletler�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
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Emn�yet, Standartlar, P�yasaya Arz ve P�yasa Gözet�m ve Denet�m�

Emn�yet hükümler�

MADDE 5 – (1) C�hazlar ve donanımlar Ek 1’de bel�rt�len temel gerekl�l�klere uygun olmak zorundadır.

(2) Bakanlık aşağıdak� durumlardan b�r�ne uyan c�hazların ve donanımların, Ek 1’de bel�rt�len temel
gerekl�l�klere uygun olduğunu kabul eder.

a) Bu Yönetmel�k kapsamındak� ürünlere uygulanab�len ve referans numaraları Avrupa B�rl�ğ� Resm�
Gazetes�nde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış standartları uygulayan ulusal standartlara uygunluk.

b) Uyumlaştırılmış standartların olmadığı durumlarda bu Yönetmel�k kapsamındak� ürünlere uygulanab�len
ulusal standartlara uygunluk.

Atıf yapılan standartlar

MADDE 6 – (1) 5 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len ulusal standartların referans
numaraları Bakanlık tarafından yayımlanır.

P�yasaya arz, p�yasa gözet�m� ve denet�m�

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�ğe uygun olan ve 10 uncu maddede bel�rt�len CE uygunluk �şaret�n� taşıyan
c�hazların p�yasaya arzı veya h�zmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

(2) 8 �nc� maddede bel�rt�len uygunluk değerlend�rme belges� bulunan donanımların p�yasaya arzı
yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

(3) C�hazların p�yasa gözet�m� ve denet�m� 4703 sayılı Kanun �le 13/11/2001 tar�hl� ve 2001/3529 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünler�n P�yasa Gözet�m� ve Denet�m�ne Da�r Yönetmel�k
hükümler�ne göre Bakanlıkça yapılır. CE uygunluk �şaret� taşıyan b�r c�hazın normal olarak kullanıldığında k�ş�ler�n,
evc�l hayvanların ve eşyaların güvenl�ğ�n� tehl�keye atması hususunda kes�n bel�rt�ler�n bulunduğu tesp�t ed�ld�ğ�nde,
bu c�hazların p�yasadan toplatılması veya p�yasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönel�k �lg�l� mevzuatla
ver�len yetk�ler çerçeves�nde gerekl� bütün önlemler alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlend�rmes�, CE Uygunluk İşaret�,

Onaylanmış Kuruluşlar ve Ceza� Hükümler

Uygunluk değerlend�rme usuller�

MADDE 8 – (1) Ser� olarak üret�len c�hazların uygunluk değerlend�rmeler� aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılır.

a) Ek 2’n�n 1 �nc� maddes�ne göre yapılan AT T�p İncelemes�.

b) C�hazların p�yasaya arzından önce �malatçının aşağıdak� yöntemlerden b�r�s�n� seçerek yapacağı uygunluk
değerlend�rmes�.

1) Ek 2’n�n 2 nc� maddes�ne göre AT T�p Uygunluk Beyanı.

2) Ek 2’n�n 3 üncü maddes�ne göre AT T�p Uygunluk Beyanı (Üret�m Kal�te Güvences�).

3) Ek 2’n�n 4 üncü maddes�ne göre AT T�p Uygunluk Beyanı (Ürün Kal�te Güvences�).

4) Ek 2’n�n 5 �nc� maddes�ne göre AT Doğrulaması.
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(2) C�hazın yalnız b�r adet ya da az m�ktarlarda üret�lmes� durumunda, �malatçı Ek 2’n�n 6 ncı maddes�ne göre
AT B�r�m Doğrulamasını seçeb�l�r.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralarda bel�rt�len �şlemler�n tamamlanmasından sonra, �malatçı 10 uncu maddeye göre
CE uygunluk �şaret�n� �l�şt�r�r.

(4) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len uygunluk değerlend�rme usuller�, CE uygunluk �şaret�n�n �l�şt�r�lmes� ve
gerekt�ğ�nde uygunluk beyanının düzenlenmes� har�ç olmak üzere, 4 üncü maddede geçen donanımlara da uygulanır.
N�ha� c�hazın Ek 1’de bel�rt�len temel gerekl�l�klere uygunluğunu sağlamak �ç�n, donanımın bu Yönetmel�k
hükümler�ne uygunluğunu beyan eden, özell�kler�n� bel�rten ve c�haza nasıl monte ed�lmes� veya takılması gerekt�ğ�n�
gösteren b�r belge �malatçı tarafından düzenlen�r ve donanımlarla b�rl�kte sunulur.

(5) Uygunluk değerlend�rmes� �le �lg�l� bütün kayıtlar ve yazışmalar Türkçe veya onaylanmış kuruluş
tarafından kabul ed�len b�r d�lde yapılır.

Onaylanmış kuruluşların tay�n�

MADDE 9 – (1) Bakanlık, 8 �nc� maddede bel�rt�len uygunluk değerlend�rme �şlemler�nde faal�yet gösterecek
onaylanmış kuruluşların tesp�t�n�, tay�n�n�, b�ld�r�m�n� ve onaylarının �ptal�n� bu Yönetmel�k ve 15/11/2001 tar�hl� ve
2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlend�rme Kuruluşları �le Onaylanmış
Kuruluşlara Da�r Yönetmel�kte bel�rt�len hükümler çerçeves�nde gerçekleşt�r�r.

CE uygunluk �şaret�n�n kullanılmasına ve c�hazlara �l�şt�r�lmes�ne da�r esaslar

MADDE 10 – (1) Ek 3’te göster�len CE Uygunluk İşaret� ve kayıtlar, bu Yönetmel�k �le 15/11/2001 tar�hl� ve
2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaret�n�n Ürüne İl�şt�r�lmes�ne ve
Kullanılmasına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre, c�hazın üzer�ne veya c�hazda bulunan b�lg� plakasına kolayca
görüleb�l�r, okunab�l�r ve s�l�nmez b�r şek�lde �l�şt�r�l�r. Söz konusu b�lg� plakası yen�den kullanılamayacak şek�lde
tasarlanır.

(2) C�haza, CE uygunluk �şaret�n�n şekl� ve anlamı konusunda üçüncü k�ş�ler� yanıltacak başka �şaretler
�l�şt�r�lmez. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren �şaretler, CE uygunluk �şaret�n�n görüneb�l�rl�ğ�n� ve
okunab�l�rl�ğ�n� engellemeyecek şek�lde c�haza veya b�lg� plakasına �l�şt�r�leb�l�r.

(3) C�hazın CE uygunluk �şaret� �l�şt�r�lmes�n� öngören başka mevzuata da tâb� olması durumunda, CE
uygunluk �şaret� c�hazın söz konusu d�ğer mevzuat hükümler�ne de uygun olduğunu göster�r. Bununla b�rl�kte, bu
mevzuatın b�r veya b�rkaçının, b�r geç�ş dönem� öngördüğü ve bu dönem �ç�nde �malatçıya uygulama konusunda b�r
seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk �şaret� c�hazın sadece �malatçının uygulamayı seçt�ğ� mevzuat
hükümler�ne uygunluğunu göster�r. Bu durumda, uygulanan mevzuatın �lg�l� hükümler� ve d�ğer b�lg�ler c�hazın
beraber�nde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu veya b�lg� plakasında ver�l�r.

Usulsüz olarak �l�şt�r�lm�ş CE uygunluk �şaret�

MADDE 11 – (1) 8 �nc� maddede bel�rt�len hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) CE uygunluk �şaret�n�n c�haza usulsüz olarak �l�şt�r�lm�ş olduğunun tesp�t ed�lmes� durumunda, �malatçı
veya Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�, c�hazın CE uygunluk �şaret� �le �lg�l� hükümlere uygunluğunun sağlanması
ve Bakanlık tarafından b�ld�r�len hususlar dah�l�nde �hlal�n sona erd�r�lmes� �le yükümlüdür.

b) Uygunsuzluğun devamı hal�nde, Bakanlık �lg�l� mevzuat çerçeves�nde söz konusu c�hazın p�yasaya arzını
kısıtlayıcı veya yasaklayıcı bütün tedb�rler� alır.

P�yasa gözet�m� ve denet�m�

MADDE 12 – (1) Bakanlık c�hazlar ve donanımlarının p�yasa gözet�m� ve denet�m�n� Ürünler�n P�yasa
Gözet�m� ve Denet�m�ne Da�r Yönetmel�kte bel�rt�len hükümler çerçeves�nde gerçekleşt�r�r.

Ceza� hükümler
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MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Kanun hükümler�
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

MADDE 14 – (1) 30/12/2006 tar�hl� ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan C�hazlara Da�r
Yönetmel�k (90/396/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n hükümler�n� Sanay� ve T�caret Bakanı yürütür.

Ek-1

 

Temel Gerekl�l�kler

Ön Açıklama

Donanıma bağlı r�skler�n var olması durumunda, bu Ektek� c�hazlara yönel�k gerekl� koşullardan doğan
yükümlülükler donanıma da uygulanır.

1. GENEL ŞARTLAR

1.1. C�hazlar, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde tanımlandığı b�ç�mde ve normal koşullarda kullanıldığında
güvenl� b�r şek�lde çalışarak �nsanları, evc�l hayvanları ve malları tehd�t etmeyecek şek�lde tasarımlanmalı ve
üret�lmel�d�r.

1.2. P�yasaya sürüldüğünde:

- Tüm c�hazlarla beraber montaj yapan k�ş�ye yönel�k tekn�k tal�matname ver�lmel�d�r.

- Tüm c�hazlarla beraber kullanıcıya yönel�k kullanım ve serv�s tal�matı ver�lmel�d�r.

- Tüm c�hazlar ve bunların ambalajları uygun uyarı b�lg�ler�n� taşımalıdır.

Tal�matlar ve uyarı b�lg�ler� Türkçe veya c�hazın gönder�leceğ� üye devlet�n resm� d�l�nde ya da d�ller�nde
yazılmalıdır.

1.2.1. Montajı yapana yönel�k tekn�k tal�matlar, montaj, ayarlama ve serv�s�n doğru yapılmasını ve c�hazın
güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün b�lg�ler� �çermel�d�r.

Tal�matlar özell�kle:

- Kullanılan gazın türünü,

- Kullanılan gazın besleme basıncını,

- Aşağıdak� koşullar �ç�n gerekl� tem�z hava akışını,
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- Yanma havası beslemes� �ç�n,

- Madde 3.2.3.’te bel�rt�len donanıma sah�p olmayan c�hazlar kullanıldığında tehl�kel� yanmamış gaz
karışımlarının oluşumunu engellemek �ç�n,

- Yanma ürünler�n�n dışarı atılma koşullarını,

- C�hazların b�tm�ş şekl�yle �lg�l� temel gerekl�l�klere uygunluğunun sağlanmasını desteklemek amacıyla cebr�
üflemel� brülörlerle teçh�z ed�lecek ısıtma elemanlarına, a�t özell�kler, montajla �lg�l� gereks�n�mler ve yer�ne göre
�malatçı tarafından öner�len komb�nasyonların l�stes�n� �çermel�d�r.

1.2.2. Kullanıcıya yönel�k kullanım ve serv�s tal�matları, güvenl� kullanım �ç�n gereken tüm b�lg�y� �çermel� ve
özell�kle kullanım kısıtlamalarına kullanıcının d�kkat� çek�lmel�d�r.

1.2.3. C�hazın ve ambalajının üstündek� uyarı b�lg�ler� kullanılan gazın c�ns�n�, gazın besleme basıncını ve
kullanım kısıtlamalarını, özell�kle de c�hazın havalandırması yeterl� olan yerlere kurulması koşulunu açıkça
bel�rtmel�d�r.

1.3. C�hazın b�r parçası olacak donanım, tal�matlara uygun şek�lde monte ed�ld�ğ�nde öngörülen amaçları
doğru olarak yer�ne get�reb�lecek şek�lde tasarımlanmış ve üret�lm�ş olmalıdır. İlg�l� donanıma yönel�k montaj, ayar,
�şley�ş ve bakım tal�matları sağlanmalıdır.

2. MALZEMELER

2.1. Malzemeler, kullanım amaçlarına uygun olmalı ve maruz kalacakları mekan�k, k�myasal ve term�k
koşullara dayanıklı olmalıdır.

2.2. Güvenl�k açısından önem arz eden malzemeler�n n�tel�kler� c�hazların �malatçısı veya tedar�kç�s�
tarafından garant� ed�lmel�d�r.

3. TASARIM VE KONSTRÜKSİYON

3.1. Genel hususlar

3.1.1. C�hazların konstrüks�yonu, normal olarak kullanıldıklarında, güvenl�k unsurunu tehl�keye sokab�lecek
kararsızlık, şek�l bozukluğu, kırılma veya aşınma oluşmayacak şek�lde yapılmalıdır.

3.1.2. C�hazların �lk çalıştırılmalarında ve/veya kullanım esnasında ortaya çıkan yoğuşma c�hazların
güvenl�ğ�n� etk�lememel�d�r.

3.1.3. C�hazların tasarımı ve konstrüks�yonu, dış nedenlerden kaynaklanan b�r yangın durumunda patlama
r�sk�n� asgar� düzeye �nd�recek şek�lde yapılmalıdır.

3.1.4. C�hazların konstrüks�yonu, gaz devres�ne su ve �stenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak şek�lde
yapılmalıdır.

3.1.5. Yardımcı enerj� kaynağındak� normal dalgalanmalar hal�nde, c�hazlar güvenl� olarak çalışmaya devam
etmel�d�r.

3.1.6. Yardımcı enerj� kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kes�nt�ler �le enerj�n�n tekrar esk� hal�ne
gelmes� güvens�z b�r durum yaratmamalıdır.

3.1.7. C�hazların tasarımı ve konstrüks�yonu, elektr�k kaynaklı tehl�keler� önleyecek şek�lde yapılmalıdır.
Uygulandığı alanda 30/12/2006 tar�h ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bel�rl� Ger�l�m Sınırları Dah�l�nde
Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektr�kl� Teçh�zat �le İlg�l� Yönetmel�k” de ortaya koyulan elektr�k kaynaklı
tehl�kelerle �lg�l� güvenl�k unsurlarına uygunluk, bu madden�n gerekl�l�kler� �le eşdeğer olmalıdır.

3.1.8. C�hazın basınç altındak� tüm parçaları, güvenl�ğ� etk�ley�c� deformasyon olmadan, maruz kaldıkları
mekan�k ve ısıl ger�lmelere dayanmalıdır.
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3.1.9. C�hazların, tasarımı ve konstrüks�yonu, güvenl�k, kontrol veya düzenleme ek�pmanında meydana
gelecek b�r aksaklığın tehl�kel� b�r durum yaratmasını engelleyecek şek�lde yapılmalıdır.

3.1.10. C�hazın güvenl�k ve kontrol ek�pmanları �le donatılması durumunda, güvenl�k ek�pmanlarının �şley�ş�,
kontrol ek�pmanları tarafından devre dışı bırakılmamalıdır.

3.1.11. Üret�m safhasında sab�tlenen ya da ayarlanan ve kullanıcı ya da montaj yapan tarafından müdahale
ed�lmemes� gereken c�hazın bütün parçaları uygun şek�lde korunmalıdır.

3.1.12. Man�vela kolları �le d�ğer kontrol ve ayar donanımı açıkça �şaretlenmel� ve taşıma ve kullanımda
herhang� b�r hatayı önlemeye yönel�k uygun tal�matlar ver�lmel�d�r. Bunların tasarımları ayarların kazara
değ�şt�r�lmes�n� önleyecek şek�lde yapılmalıdır.

3.2. Yanmamış gaz çıkışı

3.2.1. C�hazların konstrüks�yonu, gaz sızıntı m�ktarı tehl�kel� boyutta olmayacak şek�lde yapılmalıdır.

3.2.2. C�hazların konstrüks�yonu, yanmamış gazın c�haz �ç�nde tehl�ke yaratacak b�r�k�m�n� önlemek �ç�n
ateşleme, yen�den ateşleme ve alev�n sönmes�nden sonrak� gaz çıkışını sınırlayacak şek�lde yapılmalıdır.

3.2.3. Kapalı mekanlarda ve odalarda kullanılacak c�hazlar, söz konusu mahallerde yanmamış gazın tehl�ke
yaratacak b�r�k�m�n� engelleyen özel b�r donanıma sah�p olmalıdır. Bu t�p donanımlarla donatılmamış olan c�hazlar,
yanmamış gazların b�r�k�p tehl�kel� boyutlara ulaşmasının önlenmes� �ç�n sadece yeterl� derecede havalandırmaya
sah�p alanlarda kullanılmalıdır.

Bakanlık �sterse kend�ler�ne özgü koşulları da göz önüne alarak, kend� sınırları dah�l�nde bu tür c�hazların tes�s
ed�leb�lmes� �ç�n kabul ed�len yeterl� havalandırma şartlarını bel�rleyeb�l�r. Bu c�hazların kend�ler�ne özgü özell�kler�
d�kkate alınarak tanımlanmalıdır. Büyük mutfak c�hazları ve toks�k b�leşenler �çeren gazlarla çalışan c�hazlar yukarıda
adı geçen donanımlara sah�p olmalıdır.

3.3. Ateşleme

C�hazlar normal kullanıldıklarında:

- Ateşlemen�n ve yen�den ateşlemen�n düzgün b�r şek�lde gerçekleşmes�n�,

- Çapraz ateşlemey�,

garant� altına alacak şek�lde yapılmalıdır.

3.4. Yanma

3.4.1. C�hazların konstrüks�yonu, normal kullanıldıklarında, alev kararlılığını tem�n edecek ve yanma
ürünler�ndek� sağlığa zararlı maddeler kabul ed�leb�l�r sınırı aşmayacak şek�lde yapılmalıdır.

3.4.2. C�hazların konstrüks�yonu normal kullanıldıklarında, yanma ürünler�n� kazara ortama yaymayacak
şek�lde yapılmalıdır.

3.4.3. Yanma ürünler�n�n tahl�yes� �ç�n b�r bacaya bağlı c�hazların konstrüks�yonu, anormal çek�ş koşullarında,
bulunduğu mekana tehl�kel� m�ktarda yanma ürünü yaymayacak şek�lde yapılmalıdır.

3.4.4. Konutlarda bağımsız olarak kullanılan bacasız ısıtma c�hazları �le bacasız şofbenler, bulundukları mekan
veya alanda �nsan sağlığını tehd�t edecek şek�lde karbonmonoks�t gazı oluşumuna sebep olmamalıdır. Bu nedenle söz
konusu gaza tahm�n� maruz kalma süres� de göz önünde bulundurulmalıdır.

3.5. Enerj�n�n rasyonel kullanımı c�hazların konstrüks�yonu, güncel teknoloj�k b�lg� sev�yes� ve emn�yet
unsurları göz önüne alınarak, enerj�n�n rasyonel kullanımı tem�n ed�lecek şek�lde yapılmalıdır.

3.6. Sıcaklıklar
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3.6.1. C�hazın taban veya d�ğer yüzeylere yakın yerleşt�r�leb�lecek parçaları, çevrede tehl�ke oluşturacak
sıcaklıklara ulaşmamalıdır.

3.6.2. C�hazlarda müdahale ed�leb�lecek düğme ve kolların yüzey sıcaklığı kullanıcı �ç�n tehl�ke
oluşturmamalıdır.

3.6.3. Konutlarda kullanım �ç�n tasarımlanmış c�hazların ısı �let�m�yle �l�şk�l� yüzey ve parçaları har�c�ndek�
dış kısımlarının yüzey sıcaklıkları, kullanıcıyı ve özell�kle de tepk� süres� hesaba katılması gereken çocuklar �ç�n
tehl�ke oluşturmamalıdır.

3.7. Gıda maddeler� ve tem�zl�k amaçlı su bu alandak� Avrupa Topluluğu kuralları saklı kalmak kaydıyla, b�r
c�hazın üret�m�nde kullanılan malzeme ve parçalar, temas hal�nde bulunab�lecekler� gıda maddeler�n�n veya tem�zl�k
amaçlı kullanılan suyun kal�tes�n� bozmamalıdır.

 

Ek-2

 

UYGUNLUĞUN SERTİFİKALANDIRILMASI PROSEDÜRÜ

1. AT TİP İNCELEMESİ

1.1. AT t�p �ncelemes�; tasarımlanan üret�m�n b�r numunes� olan ve bu Yönetmel�ğ�n kapsamına g�ren b�r
c�hazın, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğunun onaylanmış kuruluş tarafından �ncelenmes� ve
sert�f�kalandırılmasıdır.

1.2. T�p �ncelemes� �ç�n başvuru, �malatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s� tarafından tek b�r
onaylanmış kuruluşa yapılır.

1.2.1. Başvuru şunları �çer�r:

- İmalatçının adı ve adres�; eğer başvuru tems�lc� tarafından yapılmışsa tems�lc�n�n adı ve adres�,

- Başvurunun önceden başka b�r onaylanmış kuruluşa yapılmadığına da�r yazılı b�r taahhütname,

- Ek 4’te açıklanan şek�lde b�r tasarım dokümantasyonu

1.2.2. Bundan sonra “t�p” olarak adlandırılacak olan ve üret�m�n numunes� olan c�haz, �malatçı tarafından
onaylanmış kuruluşa tesl�m ed�l�r. Onaylanmış kuruluş test programı �ç�n gerek�rse daha fazla t�p numunes� �steyeb�l�r.
T�p, ürünün varyasyonlarını da �çereb�l�r, ancak bunlar r�sk açısından farklı özell�klere sah�p olmamalıdır.

1.3. Onaylanmış kuruluş

1.3.1. Tasarım dokümantasyonunu �nceleyerek t�p�n tasarım dokümantasyonuna uygun üret�ld�ğ�n� onaylamalı
ve bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len standartların uygulanab�l�r hükümler�ne ve bu Yönetmel�ğ�n gerekl�
koşullarına uygun tasarlanmış elemanları saptamalıdır.

1.3.2. Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len standartların uygulanmadığı durumda, �malatçının
ben�msed�ğ� çözümler�n temel gerekl�l�kler� karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek �ç�n, uygun muayene ve/veya
deneyler� uygular ya da uygulatır.

1.3.3. İmalatçının �lg�l� standartları uyguladığı hallerde, bu uygulamanın etk�n olarak yapılıp yapılmadığını,
dolayısıyla da temel gerekl�l�klere uygunluğunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek �ç�n uygun �nceleme ve/veya
deneyler� yapmalı veya yaptırmalıdır.

1.4. T�p, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluk sağladığı takd�rde onaylanmış kuruluş müracaatçıya AT t�p
�nceleme sert�f�kası tanz�m etmel�d�r. Söz konusu sert�f�ka, �nceleme sonuçlarını, varsa sert�f�kanın geçerl�l�ğ�ne �l�şk�n
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koşulları, onaylanan örnek t�p� tanımlayıcı ver�ler� ve yer�ne göre t�p�n �şlevler�n�n tanımlamalarını �çermel�d�r. Tekn�k
res�m ve şemalar g�b� �lg�l� tekn�k dokümanlar da sert�f�kaya eklenmel�d�r.

1.5. Onaylanmış kuruluş, AT t�p �nceleme sert�f�kasının ver�ld�ğ�n� ve madde 1.7’de bel�rt�len t�pe yapılan
eklemeler�, d�ğer onaylanmış kuruluşlara derhal b�ld�rmel�d�r. Bu kuruluşlar AT T�p-�nceleme sert�f�kasının ve/veya
ekler�n�n b�rer kopyası �le geçerl� gerekçe göstererek yapılan muayene ve deney raporlarının b�rer kopyasını talep ed�p
tem�n edeb�l�rler.

1.6. AT t�p �nceleme sert�f�kası vermey� reddeden ya da bunu �ptal eden onaylanmış kuruluş gerekçeler�n� de
bel�rterek bu kararını sırasıyla kend�s�n� yetk�lend�ren Bakanlık ve d�ğer onaylanmış kuruluşlara b�ld�r�r.

1.7. İmalatçı, onaylı t�pte yapılan ve temel gerekl�l�klere uygunluğu etk�leyeb�lecek tüm değ�ş�kl�klerden AT
t�p �nceleme sert�f�kası veren onaylanmış kuruluşu haberdar eder. Onaylı t�pte yapılan değ�ş�kl�kler, temel
gerekl�l�klere ya da c�hazın kullanımına yönel�k uyulması zorunlu koşullara uygunluğunu etk�l�yorsa, bu değ�ş�kler
�ç�n AT t�p �nceleme sert�f�kasını veren onaylanmış kuruluşun ek onayı gerek�r. Bu ek onay, or�j�nal AT t�p �nceleme
sert�f�kasına ek şekl�nde ver�l�r.

2. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI

2.1. AT t�pe uygunluk beyanı, �malatçının �lg�l� c�hazların, AT t�p �nceleme sert�f�kasında bel�rt�len t�pe
uygunluklarını ve c�hazların bu Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�n� karşıladıklarını beyan etmes�d�r. İmalatçı ya da
onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�, her c�haza CE uygunluk �şaret�n� �l�şt�rmel� ve yazılı b�r uygunluk beyanı
düzenlemel�d�r. Bu uygunluk beyanı b�rden fazla c�hazı kapsayab�l�r ve �malatçı tarafından muhafaza ed�l�r. CE
uygunluk �şaret�n�n yanına, madde 2.3’te bel�rt�len rasgele denet�mlerden sorumlu onaylanmış kuruluşun tanıtım
numarası da konulmalıdır.

2.2. İmalatçı, mamulün n�ha� muayenes� ve deney� de dah�l olmak üzere �malat sürec� sonunda elde ed�len
üret�m�n homojen olmasını ve c�hazların AT t�p �nceleme sert�f�kasında bel�rt�len örnek t�pe ve bu Yönetmel�ğ�n �lg�l�
temel gerekl�l�kler�ne uygun olmasını tem�nen gerekl� tüm önlemler� almalıdır. İmalatçı tarafından seç�lecek
onaylanmış kuruluş madde 2.3’te bel�rt�len şek�lde c�hazlar üzer�nde rasgele denetlemeler yapmalıdır.

2.3. C�hazların yer�nde denet�m�, onaylanmış kuruluş tarafından rasgele olarak b�r yıllık ya da daha az
aralıklarla yapılmalıdır. Yeterl� sayıda c�haz �ncelenmel� ve bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len uygulanab�l�r
standartlarda düzenlenen uygun deneyler veya eşdeğer deneyler bu Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�ne uygunluğunu
sağlamak �ç�n uygulanmalıdır. Her sefer�nde onaylanmış kuruluş, bu deneyler�n kısmen m�, tamamen m�
uygulanacağına karar ver�r. B�r ya da daha fazla c�haz onaylanmazsa, bunların pazarlanmasını engelley�c� önlemler
onaylanmış kuruluş tarafından alınır.

3. AT TİPE UYGUNLUK BEYANI (ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ)

3.1. AT t�pe uygunluk beyanı (üret�m kal�te güvences�) �malatçının, c�hazların AT t�p �nceleme sert�f�kasında
bel�rt�len t�pe ve bu Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�ne uygunluğunu bel�rterek, madde 3.2’dek� yükümlülükler�n�
yer�ne get�rmes�d�r. İmalatçı ya da Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s� her c�haza CE uygunluk �şaret�n� �l�şt�rmel� ve
yazılı b�r uygunluk beyanı düzenlemel�d�r. Bu beyan b�rden fazla c�hazı kapsayab�l�r. Beyan, �malatçı tarafından
muhafaza ed�l�r. CE uygunluk İşaret� AT gözet�m�nden sorumlu onaylanmış kuruluşun k�ml�k numarası �le b�rl�kte
kullanılmalıdır.

3.2. İmalatçı, c�hazların AT t�p �nceleme sert�f�kasında bel�rt�len t�pe ve bu Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�ne
uygunluğunu tem�n eden b�r kal�te s�stem� uygular. İmalatçı madde 3.4’te bel�rt�len AT gözet�m�ne tab�d�r.

3.3. Kal�te s�stem�

3.3.1. İmalatçı, söz konusu c�hazlara yönel�k kal�te s�stem�n�n onaylanması �ç�n kend� seçt�ğ� onaylanmış
kuruluşa başvurmalıdır.

Başvuru şunları �çermel�d�r:

- Kal�te s�stem dokümantasyonu,
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- Onaylı kal�te s�stem�n�n uygunluğunun ve etk�nl�ğ�n�n sürekl� kılınacağına da�r taahhüt,

- Uygunluğunu ve etk�nl�ğ�n� sağlamak �ç�n onaylı kal�te s�stem�n�n muhafazası �ç�n taahhüt,

- AT t�p �nceleme sert�f�kasının b�r kopyası ve onaylı t�ple �lg�l� dokümanlar.

3.3.2. İmalatçının ben�msed�ğ� tüm öğeler, koşullar ve hükümler, s�stemat�k ve mantığa uygun b�r b�ç�mde
kurallar, prosedürler ve yazılı tal�matlar şekl�nde belgelend�r�lmel�d�r. Kal�te s�stem�ne �l�şk�n bu dokümantasyon
kal�te programı, planlar, el k�tapları �le kayıtların tutarlı b�r şek�lde yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Bu
dokümantasyon kal�te program, plan, kılavuz ve kayıtların yorumunda b�rl�ğ� sağlamalıdır. Belgeler özell�kle de
aşağıdak�ler�n yeterl� tanımını �çermel�d�r:

- Yönet�m�n kal�te hedefler�, organ�zasyon yapısı ve sorumlulukları �le c�haz kal�tes� konusundak� yetk�s�n�,

- Üret�m süreçler�, kullanılacak kal�te kontrol ve kal�te güvence tekn�kler�n� ve s�stemat�k faal�yetler�n�,

- Üret�m önces�nde, sonrasında ve üret�m boyunca yapılacak muayene, test ve bunların uygulanma sıklığını,

- İstenen c�haz kal�tes�n�n sağlanmasını ve kal�te s�stem�n�n etk�n �şley�ş�n� �zleme metodunu.

3.3.3. Onaylanmış kuruluş, kal�te s�stem�n�n madde 3.3.2’de bel�rt�len koşulları karşılayıp karşılamadığını
bel�rlemek �ç�n kal�te s�stem�n� �nceler ve değerlend�r�r. Onaylanmış kuruluş, karşılık gelen uyumlaştırılmış
standartları uygulayan kal�te s�stemler� açısından bu koşullara uygunluğu varsayar. Onaylanmış kuruluş kararını
�malatçıya b�ld�rmel� ve d�ğer onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar etmel�d�r. İmalatçıya yapılan b�ld�r�m,
muayene sonuçlarını, onaylanmış kuruluşun adını ve adres�n� ve �lg�l� c�hazlara yönel�k kararın gerekçes�n� �çer�r.

3.3.4. İmalatçı, kal�te s�stem�ndek� yen� teknoloj� ve kal�te anlayışlarının sebep olduğu değ�ş�kl�klerden, kal�te
s�stem�n� onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder. Onaylanmış kuruluş, değ�ş�kl�k tekl�fler�n� �nceler ve
değ�şt�r�len kal�te s�stem�n�n �lg�l� hükümlere uyup uymadığına veya yen�den değerlend�rmen�n gerek�p gerekmed�ğ�ne
karar ver�r. Kararını �malatçıya b�ld�r�r. B�ld�r�m, muayene sonuçlarını ve gerekçel� değerlend�rme kararını �çermel�d�r.

3.3.5. Kal�te s�stem�n�n onayını �ptal eden b�r onaylanmış kuruluş, kararının gerekçeler�n� de bel�rterek
durumu d�ğer onaylanmış kuruluşlara b�ld�r�r.

3.4. AT gözet�m�

3.4.1. AT gözet�m�n�n amacı, �malatçının onaylı kal�te s�stem�nden doğan yükümlülükler�n� lâyıkıyla yer�ne
get�rmes�n� sağlamaktır.

3.4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun üret�m, muayene, deney ve depo mahaller�ne �nceleme amacıyla
er�ş�m�ne �z�n vermel� ve özell�kle; aşağıdak� hususlara �l�şk�n olmak üzere gerekl� tüm b�lg�ler� sağlamalıdır.

- Kal�te s�stem�ne �l�şk�n dokümantasyon,

- Muayene raporları, deney ver�ler�, kal�brasyon ver�ler�, �lg�l� personel�n n�tel�kler� hakkındak� raporlar vs.
g�b� kal�te kayıtları.

3.4.3. Onaylanmış kuruluş, �malatçının onaylı kal�te s�stem�n� sürdürdüğünü ve uyguladığını garant� etmek
�ç�n en azından �k� yılda b�r denet�m yapmalı ve denet�m raporunu �malatçıya sunmalıdır.

3.4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş �malatçıya haber vermeks�z�n z�yaretlerde bulunur. Bu z�yaretler sırasında
c�hazları test eder ya da ett�r�r. İmalatçıya b�r muayene raporu ve eğer yapıldıysa b�r deney raporu sunar.

3.4.5. İmalatçı, talep ed�ld�ğ�nde onaylanmış kuruluşun raporunu vereb�lmel�d�r.

4. AT TİP UYGUNLUK BEYANI (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ)

4.1. AT t�p uygunluk beyanı, (ürün kal�te güvences�) madde 4.2’dek� yükümlülükler�n� yer�ne get�ren
�malatçının, �lg�l� c�hazların AT t�p �nceleme sert�f�kasında tanımlanan t�pe uygun olduğunu ve bu yönetmel�ğ�n temel
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gerekl�l�kler�n� karşıladığını beyan etmes�d�r. İmalatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�, her c�haza CE
uygunluk �şaret�n� �l�şt�rmel� ve yazılı b�r uygunluk beyanı hazırlamalıdır. Bu beyan b�rden fazla c�hazı kapsayab�l�r ve
�malatçı beyanı muhafaza etmel�d�r. CE uygunluk �şaret�, AT gözet�m�nden sorumlu onaylanmış kuruluşun k�ml�k
numarası �le b�rl�kte kullanılmalıdır.

4.2. İmalatçı madde 4.3’te bel�rt�ld�ğ� g�b�, c�hazların son muayenes� ve deneyler� �ç�n onaylı kal�te s�stem�n�
uygular. İmalatçı madde 4.4’te bel�rt�len AT gözet�m�ne tab�d�r.

4.3. Kal�te s�stem�

4.3.1. Bu �şlemde �malatçı, söz konusu c�hazlara yönel�k kal�te s�stem�n�n onayı �ç�n başvuruyu kend� seçt�ğ�
b�r onaylanmış kuruluşa yapar. Başvuru şunları �çermel�d�r:

- Kal�te s�stem dokümantasyonu,

- Onaylı kal�te s�stem�nden doğan yükümlülükler�n� yer�ne get�rme taahhüdü,

- Onaylı kal�te s�stem�n�n uygunluğunun ve etk�nl�ğ�n�n sürekl� kılınacağına da�r taahhüt,

- Onaylı t�ple ve AT t�p �nceleme sert�f�kasının b�r kopyasıyla �lg�l� dokümanlar.

4.3.2. Kal�te s�stem�n�n b�r parçası olarak, her b�r c�haz muayene ed�lmel� ve bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı
maddes�nde bel�rt�len uygulanab�l�r standartlarda bel�rt�len deneyler ya da bu Yönetmel�ktek� temel gerekl�l�klere
uygunluğunu denetleyen eşdeğer deneyler uygulanmalıdır. İmalatçının ben�msed�ğ� tüm öğeler, yönetmel�k ve
hükümler; tedb�rler, prosedürler ve yazılı tal�matlar s�stemat�k olarak ve mantıklı b�r şek�lde belgelend�r�lmel�d�r.
Kal�te s�stem�ne �l�şk�n bu dokümantasyon kal�te programı, planlar, el k�tapları �le kayıtların tutarlı b�r şek�lde
yorumlanmasını mümkün kılmalıdır. Kal�te s�stem dokümantasyonu, özell�kle de aşağıdak�ler�n yeterl� tanımını
�çermel�d�r:

- Yönet�m�n kal�te hedefler�n�, örgütsel yapısını ve c�haz kal�tes�ne �l�şk�n sorumluluk ve yetk�ler�n�,

- Üret�m sonrasında uygulanacak kontrol ve deneyler�,

- Kal�te s�stem�n�n etk�n �şley�ş�n� doğrulama metodunu.

4.3.3. Onaylanmış kuruluş, madde 4.3.2’de bel�rt�len koşulları karşılayıp karşılamadığını bel�rlemek �ç�n kal�te
s�stem�n� �nceler ve değerlend�r�r. Onaylanmış kuruluş, karşılık gelen uyumlaştırılmış standartları uygulayan kal�te
s�stemler� açısından bu koşullara uygunluğu varsayar. Onaylanmış kuruluş, kararını �malatçıya b�ld�r�r ve d�ğer
onaylanmış kuruluşları durumdan haberdar eder. İmalatçıya yapılan b�ld�r�m, muayene sonuçlarını, onaylanmış
kuruluşun adını ve adres�n� ve �lg�l� c�haza yönel�k gerekçel� değerlend�rme kararını �çermel�d�r.

4.3.4. İmalatçı, kal�te s�stem�n�n gerekt�rd�ğ� adaptasyonlardan, örneğ�n yen� teknoloj� ve kal�te anlayışlarından
kal�te s�stem�n� onaylayan onaylanmış kuruluşu haberdar eder. Onaylanmış kuruluş değ�ş�kl�k tekl�fler�n� �nceler ve
değ�şt�r�len kal�te s�stem�n�n �lg�l� hükümlere uyup uymadığına ya da yen�den değerlend�rmen�n gerek�p
gerekmed�ğ�ne karar ver�r. Onaylanmış kuruluş kararını �malatçıya b�ld�r�r. B�ld�r�m, muayene sonuçlarını ve gerekçel�
değerlend�rme kararını �çer�r.

4.3.5. Kal�te s�stem�n�n onayını �ptal eden onaylanmış kuruluş, kararının gerekçeler�n� de bel�rterek durumu
d�ğer onaylanmış kuruluşlara b�ld�r�r.

4.4. AT gözet�m�

4.4.1. AT gözet�m�n�n amacı, �malatçının onaylı kal�te s�stem�nden doğan yükümlülükler�n� hakkıyla yer�ne
get�rmes�n� sağlamaktır.

4.4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun, muayene, deney, depo mahaller�ne �nceleme amacıyla er�ş�m�ne �z�n
vermel� ve özell�kle aşağıdak� hususlara �l�şk�n olmak üzere gerekl� tüm b�lg�ler� sağlamalıdır;

- Kal�te s�stem�ne �l�şk�n dokümantasyon,
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- Muayene raporları, deney ver�ler�, kal�brasyon ver�ler�, �lg�l� personel�n n�tel�kler� hakkındak� raporlar vb.
g�b� kal�te kayıtları.

4.4.3. Onaylanmış kuruluş �malatçının onaylı kal�te s�stem�n� sürdürdüğünü ve uyguladığını garant� etmek �ç�n
en azından �k� yılda b�r denet�m yapmalı ve denet�m raporunu �malatçıya vermel�d�r.

4.4.4. Ayrıca onaylanmış kuruluş �malatçıya haber vermeks�z�n z�yaretlerde bulunmalıdır. Bu z�yaretler
sırasında onaylanmış kuruluş c�hazları test eder ya da ett�r�r. Onaylanmış kuruluş �malatçıya b�r muayene raporu ve
eğer yapıldıysa b�r deney raporu ver�r.

4.4.5. İmalatçı talep ed�ld�ğ�nde onaylanmış kuruluşun raporunu vereb�lmel�d�r.

5. AT DOĞRULAMASI

5.1. AT doğrulaması, �malatçının ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�n�n c�hazların, AT t�p
�nceleme sert�f�kasında tanımlanan t�pe uygunluğunu ve bu Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�n� karşılayıp sağladığını
beyan etmes�d�r.

5.2. İmalatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�, �malat �şlem�n�n, �mal ed�len c�hazların AT t�p
�nceleme sert�f�kasında açıklanan t�pe ve kend�ler�ne uygulanan bu Yönetmel�ğ�n gerekl�l�kler�ne c�hazların
uygunluğunu sağlaması �ç�n gerekl� tüm önlemler� almalıdır. İmalatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l�
tems�lc�s�, her b�r c�haza CE uygunluk �şaret�n� �l�şt�rmel� ve yazılı b�r uygunluk beyanı düzenlemel�d�r. Uygunluk
belges� b�rden fazla c�hazı kapsayab�l�r ve bu belge, �malatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�
tarafından muhafaza ed�lmel�d�r.

5.3. Onaylanmış kuruluş, ya madde 5.4’te bel�rt�ld�ğ� g�b� her b�r c�hazı muayene ve test ederek ya da madde
5.5’te bel�rt�ld�ğ� g�b� c�hazları �stat�st�k� bazda muayene ve test ederek, c�hazların bu Yönetmel�k gerekl�l�kler�ne
uygunluğunu denetler.

5.4. Her b�r c�hazı muayene ve test ederek onaylama

5.4.1. Tüm c�hazlar tek tek �ncelen�r ve bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len �lg�l� standartlarda
�sten�len deneyler ya da eşdeğer deneyler, c�hazların AT t�p �nceleme sert�f�kasında tanımlanan t�pe ve kend�ler�ne
uygulanan bu Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�ne uygunluğunu doğrulamak �ç�n yapılır.

5.4.2. Onaylanmış kuruluş her c�haza kend� k�ml�k numarasını vermel� ya da verd�rmel� ve yapılan deneylerle
�lg�l� yazılı b�r uygunluk sert�f�kası düzenlemel�d�r. Uygunluk sert�f�kası b�rden fazla c�hazı kapsayab�l�r.

5.4.3. İmalatçı talep ed�ld�ğ� takd�rde, onaylanmış kuruluşun düzenlem�ş olduğu uygunluk belges�n� göstermek
zorundadır.

5.5. İstat�st�ksel doğrulama

5.5.1. İmalatçılar üret�len c�hazları b�r örnek yığınlar hal�nde sunmalı ve �malat �şlem�n�n, üret�len grupların
b�r örnek olmasını sağlamak �ç�n gerekl� tüm önlemler� almalıdır.

5.5.2. İstat�st�kî denet�m c�hazlar özell�kler� �t�bar�yle �stat�st�ksel kontrole tab�d�r. C�hazlar, aynı koşullarda
�mal ed�len aynı model�n b�r�mler�nden oluşan tanımlanab�l�r yığınlar hal�nde gruplanmalıdır. Yığın rast gele
aralıklarla muayene ed�l�r. Örnekleme �le seç�len c�hazlar tek tek �ncelen�r. Part�n�n onaylanacağını ya da
redded�leceğ�n� bel�rlemek üzere bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len standartlara göre uygun deneyler veya
eşdeğer deneyler yapılır. Aşağıdak� özell�klere sah�p b�r örnekleme s�stem� uygulanır:

- 0,5-1,5 arasında b�r uygunsuzluk yüzdes�ne sah�p % 95 onay olasılığına tekabül eden b�r kal�te düzey�,

- 5-10 arasında b�r uygunsuzluk yüzdes�ne sah�p % 5 onay olasılığına tekabül eden b�r kal�te l�m�t�.

5.5.3. Yığınlar kabul ed�l�rse, onaylanmış kuruluş her c�haza kend� k�ml�k numarasını �l�şt�rmel� ya da
�l�şt�rtmel� ve yapılan deneylerle �lg�l� yazılı b�r uygunluk belges� düzenlemel�d�r. Örneklemede uygun bulunmayan
ürünler dışındak� d�ğer tüm c�hazlar p�yasaya sürüleb�l�r. B�r yığın redded�l�rse, onaylanmış kuruluş yığının p�yasaya
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sürülmes�n� engelleyecek uygun önlemler� almalıdır. Yığınların sık sık redded�lmes� durumunda, onaylanmış kuruluş
�stat�st�kî doğrulamayı askıya alab�l�r. İmalatçı onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda, �malat �şlem� sırasında bu
kuruluşun k�ml�k kayıt numarasını �l�şt�reb�l�r.

5.5.4. İmalatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�, talep üzer�ne onaylanmış kuruluşun verm�ş
olduğu uygunluk sert�f�kasını göstermek zorundadır.

6. AT BİRİM DOĞRULAMASI

6.1. AT b�r�m doğrulaması, �malatçının ya da Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�n�n madde 6.2’de bel�rt�len
sert�f�kayla b�rl�kte çıkan �lg�l� c�hazın, bu Yönetmel�ğ�n gerekl�l�kler�n� karşılamasını sağlaması ve beyan etmes�d�r.
İmalatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s� c�haza CE uygunluk �şaret� �l�şt�rmel� ve kend�s�n�n
muhafaza edeceğ� yazılı b�r uygunluk belges� düzenlemel�d�r.

6.2. Onaylanmış kuruluş c�hazı �ncelemel� ve c�hazın bu Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�ne uygunluğunu
sağladığını tesp�t etmek �ç�n, tasarım dokümanlarını da d�kkate alarak uygun deneyler� yapmalıdır. Uygunluğu tesp�t
ed�len c�hazlara onaylanmış kuruluşun k�ml�k kayıt numarası �l�şt�r�lmel� veya �l�şt�r�lmes� sağlanmalı ve
muayenelerden sonra uygunluk sert�f�kası ver�lmel�d�r. Onaylanmış kuruluş kend� k�ml�k kayıt numarasını onaylı
c�haza �l�şt�rmel� ve yapılan deneylerle �lg�l� yazılı b�r uygunluk sert�f�kası düzenlemel�d�r.

6.3. C�hazın tasarımıyla �lg�l� tekn�k dokümantasyonun amacı, Ek 4’te de bel�rt�ld�ğ� g�b�, c�hazın bu
Yönetmel�ğ�n temel gerekl�l�kler�ne uygunluğunun değerlend�r�lmes�n� ve c�hazın tasarımının, üret�m�n�n ve
�şley�ş�n�n anlaşılmasını sağlamaktır. Ek 4’te bel�rt�len tasarım dokümantasyonu onaylanmış kuruluşa sunulmalıdır.

6.4. Onaylanmış kuruluş gerekl� gördüğü takd�rde, c�haz monte ed�ld�kten sonra muayene ve deneyler
uygulayab�l�r.

6.5. İmalatçı ya da onun Türk�ye’de yerleş�k yetk�l� tems�lc�s�, talep ed�ld�ğ�nde onaylanmış kuruluşun verm�ş
olduğu uygunluk sert�f�kasını göstermek zorundadır.

Ek-3

 

CE UYGUNLUK İŞARETİ VE KAYITLARI

1. CE Uygunluk �şaret�, aşağıda göster�ld�ğ� g�b� “CE” harfler�nden oluşur. CE Uygunluk �şaret�n�, üret�m
kontrol safhasına katılan onaylanmış kuruluşun k�ml�k kayıt numarası �zler.

2. C�haz ya da c�hazın tanıtım et�ket�, CE Uygunluk �şaret�yle b�rl�kte şu b�lg�ler� de taşımalıdır:

- İmalatçının adı ya da k�ml�k numarası,

- C�hazın markası,

- Kullanılıyorsa şebeke ger�l�m�n�n t�p�,

- C�haz kategor�s�,

- CE Uygunluk �şaret�n�n �l�şt�r�ld�ğ� yılın son �k� rakamı. C�hazın n�tel�ğ�ne göre, tes�s �ç�n gereken b�lg�ler
ekleneb�l�r.

3. CE Uygunluk �şaret�, küçültüldüğünde ya da büyütüldüğünde yukarıdak� şekl�n oranları korunmalıdır. CE
Uygunluk �şaret�n�n farklı uygulamaları, 5 mm’den az olmayacak aynı d�key boyutlara sah�p olmalıdır.

 

Ek-4
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TASARIM DOKÜMANTASYONU

Tasarım dokümantasyonu, onaylanmış kuruluşun �sted�ğ� sev�yede değerlend�rmes� �ç�n, aşağıdak� b�lg�ler�
�çermel�d�r:

- C�hazın genel b�r tanımı,

- C�hazın kavramsal tasarımları, �malat res�mler� �le parça alt montaj grubu, devre v.s. d�yagramları,

- Yukarıdak�ler�n anlaşılab�lmes� �ç�n c�hazın çalışmasını da �çeren gerekl� tanım ve açıklamalar,

- 5 �nc� maddede atıfta bulunulan kısmen ya da tamamen uygulanan standartların b�r l�stes� �le 5 �nc� maddede
atıfta bulunulan standartlar uygulanmadığında, temel gerekl�l�kler� karşılamak �ç�n kullanılan çözümler�n tanımı,

- Deney raporları,

- Montaj ve kullanım tal�matları, uygun hallerde tasarım dokümantasyonu şunları �çermel�d�r:

- C�haza takılan donanım �le �lg�l� onay sert�f�kaları,

- C�hazın üret�m ve/veya muayene ve/veya �zlenme metotlarıyla �lg�l� onaylar ve sert�f�kalar,

- Onaylanmış kuruluşun yaptığı değerlend�rmeye faydalı olacak her türlü dokümanlar.

 

Ek-5

 

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK

ASGARİ ÖLÇÜTLER

Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len onaylanmış kuruluşun yer�ne get�rmes� gereken asgar� koşullar:

- Personel �le gerekl� araç ve ek�pmanın bulundurulması,

- Personel�n tekn�k yeterl�l�ğ� ve meslek� dürüstlüğü,

- Bu c�hazlarla doğrudan ya da dolaylı �l�şk�l� olan tüm çevrelerden, gruplardan ya da k�ş�lerden bağımsız
olarak, deneyler�n uygulanması, raporların hazırlanması, sert�f�ka düzenlenmes� ve bu Yönetmel�kte �stenen gözet�m�n
yer�ne get�r�lmes�,

- Personel�n meslek� sırları saklaması,

             - Ulusal b�r mevzuat gereğ�nce devlet tarafından s�gorta ed�lmed�ğ� durumlarda veya sorumluluğu devlet�n
üstlenmes� haller� dışında, onaylanmış kuruluşun b�r kusur sorumluluğu s�gortası olmalıdır. İlk �k� koşulun yer�ne
get�r�l�ş�, Bakanlık ya da Bakanlık tarafından oluşturulan organlarca per�yod�k olarak doğrulanmalıdır.

 
 


